Bebauungsplan "An der LohntalstraRe™

Gemeinde Litzendorf - Landkreis Bamberg

TEIL A - PLANZEICHNUNG

PRAAMBEL

Die Litzendorf erlasst gemal Gemeinderatsbeschluss vom . . nach
§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) den Bebauungsplan "An der Lohntalstrae" in der Fassung
vom__. . bestehend aus dem Bebauungsplan, der Begriindung und seinen Anlagen, als Satzung.
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- Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBI. | S. 2808)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO); in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Art. 3
des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 01.02.2021 (GVBI S. 588, BayRS 2132-1-I) zuletzt
geandert durch § 2 des Gesetzes vom 01.02.2021 (GVBI. S. 375)

TEIL B - PLANZEICHEN

Als Festsetzungen, nachrichtliche Ubernahmen und Hinweise

B1. Art der baulichen Nutzung

@ Allgemeines Wohngebiet

B 2. MaR der baulichen Nutzung

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgeschosse

Grundflachenzahl Geschossflachenzahl

Bauweise Dachform / Dachneigung

| Zahl der Vollgeschosse:

Max. ein Voll- und ein Dachgeschoss zulassig (I +D)
0,3 Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmal}
0,6 Geschossflachenzahl (GFZ) als Héchstmal
B3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
o Offene Bauweise
A Einzelgebaude sind zulassig
Ermsmme Baugrenze
TR Baulinie
SD Satteldach

Unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, gelten hinsichtlich der
Abstandsflachen die Regelungen des Art. 6 der BayBO

B 4. Verkehrsflachen

offentliche Stral3enverkehrsflache

offentliche Stralenverkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung Feldweg, Fullweg und Gehweg
E Zweckbestimmung Parkplatz
L StralRenbegrenzungslinie

yV\ 4 Ein- bzw. Ausfahrten

ST Garagen bzw. Carports und Stellplatze sind innerhalb der mit Baugrenzen oder Linien
umfassten Flachen zu errichten.
B 5. Griinordnung

Offentliche Griinflache

- Private Grunflachen/ Hausgarten § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

E E Umgrenzung von Flachen mit Bindung fir Erhaltung von Baumen und Strauchern
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§ Pflanzung von standortgerechten, heimischen Baumen und Strauchern
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‘ Einzelbaum, zu erhalten (kartiert gem. Liste "Gehdlzbestand")
. Pflanzung von standortgerechten, heimischen Laubbdumen gem. Pflanzliste

Pflanzung von standortgerechten, heimischen Strauchern gem. Pflanzliste

B 6.
B7.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Regenwasserkanal geplant

Schmutzwasserkanal geplant

Wasserleitung geplant

Sonstiges

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

G——m© Vorhandene Grundsticksgrenze

Vorhandene Bebauung

% MaR in Metern

Vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

Hauptgebaude (Beispiel) mit empfohlener Firstrichtung und empfohlener Traufstandigkeit

Bodendenkmal, Denkmalgeschiitzter Bereich

TEIL C - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005

C1.

C2.

C3.

C4.

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Tankstellen, Vergnligungsstatten und Tierhaltung sind auch nicht ausnahmsweise zulassig.

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Gemal § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO sind im Plangebiet, die nach § 4
Abs. 3 BauNVO zulassigen Nutzungen nicht zulassig.

Beschrankung der Wohneinheiten (§ 9 Nr. 1 Abs. 6 BauGB).
Es sind max. zwei Wohneinheiten pro Wohngebaude zulassig.

MaR der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

Das MaR der baulichen Nutzung wird durch die Grundflachenzahl (GRZ) sowie durch die maximal
zulassigen Geschosse (oberirdische Geschosse, Vollgeschosse) festgesetzt und

betragt im WA (GRZ) 0,3. Die Festsetzungen sind in den Nutzungsschablonen eingetragen.

Das Dachgeschoss ist als Vollgeschof? zulassig (1+D).
Es ist eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,60 festgelegt.

Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)

Als Bauweise gemaf § 22 Abs. 2 BauNVO wird die offene Bauweise festgesetzt. Die

Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen definiert. Es sind nur Einzelhduser zulassig.
Garagen und Carports sind nur innerhalb der Baugrenzen zu errichten.

Unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der Abstandsflachen die
Regelungen des Art. 6 Abs. 4 und 5 der BayBO; die durch die Baugrenzen ausgewiesene Uberbaubare
Grundstiicksflache darf nur dann voll ausgenutzt werden, wenn die vorgeschriebenen Abstandsflachen
eingehalten werden. Die Garagen werden mit einer Baulinie aus stadtebaulichen Griinden an eine definierte
Raumkante baurechtlich festgelegt.

Nicht liberbaubare Grundstiicksflachen

Auf den nicht GUberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nebenanlagen zuléssig. Im Vorgartenbereich sind
Nebenanlagen nicht zulassig, jedoch Zufahrten in Ublicher Breite von den jeweiligen Garagen. Die
Nebenanlagen missen sich in ihrer Gestaltung dem Hauptgebaude unterordnen.

Die Abstandsflachen der BayBO (gem. Art. 6) sind einzuhalten.

Gebaudegestaltung
Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und
Gestaltungsfestsetzungen

Grundriss des Hauptgebaude
Es ist ein rechteckiger Grundriss vorgeschrieben.

Wandhoéhe/Hohenfestsetzung

(§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Bei Satteldach gilt: Die maximale traufseitige Wandhohe betragt 4,00 m bei | + D. Von der fertigen
Erdgeschossfulbodenoberkante (EFOK) bis zur Schnittlinie, Aufdenkante AulRenwand/ Oberkante
Dachhaut. Die Darstellung und Bezugnahme auf die festgesetzten Hohenbezugspunkte ist im
Eingabeplan zwingend erforderlich.

Stellung der baulichen Anlagen

Sofern die Firstrichtung im Bebauungsplan festgesetzt ist, ist die Firstrichtung oder bei Gebauden mit FD
die langere Gebaudeseite entsprechend der Festsetzung anzuordnen. Traufstandige sowie giebelstandige
Gebaudestellung ist grundsatzlich erlaubt. Wiinschenswert ist jedoch eine einheitliche giebelstandige
Gebaudestellung der Hauptgebaude zur Strale.

Dachform
Zulassig: Satteldach. Der Dachvorsprung an der Traufe darf max. 40 cm
und am Ortgang max. 20 cm betragen.

Dachneigung
Die Neigung beim Satteldach muss beidseitig gleich sein und zwischen 45° und 51° betragen.

Dacheindeckung und Dachaufbauten

Die Dacheindeckung darf mit rottdnen und anthrazitténen erfolgen. Dachgauben sind mit Satteldach oder als
Schleppgauben zugelassen.

Die max. Gaubenbreite einzelner Gauben betragt 2,50 m, bei Zwerggiebel allerdings max. 4,50 m. Sie sind
zu verputzen, mit Holz zu verschalen oder zu verblechen. Eindeckung wie Hauptdach. Die Gesamtlange darf
je Dachseite die Halfte der Hauslange nicht liberschreiten. Mindestabstand der Gaube von der Giebelseite
1,5 m (gemessen wird von der AuBenwand).

Sonnenkollektoren sind zugelassen und missen mit den lbrigen Dachflachen und

Dachaufbauten harmonisch abgestimmt sein. Sie miissen an First und Traufseite einen Abstand von 30 cm
von den Dachréandern einhalten. Die Modulflache ist in geschlossener Rechteckform und bei geneigten
Dachern dachflachenparallel auszufiihren.

Kniestock
Kniestocke sind bis zu einer Héhe von max. 75 cm zuldssig. Gemessen wird dabei auenseitig von der
OK Rohdecke bis zum Schnittpunkt Unterkante Dachsparren.

Fenster, Tiiren Balkone

Fenster sind in stehenden Formaten anzuordnen. Weist die Rohbauéffnung ein liegendes Format auf, so
sind durch senkrechte Hauptunterteilungen die Fenster so zu gestalten, dass stehende Formate entstehen.
Dies wird explizit als Ausnahme nach § 31 BauGB zugelassen. Balkone sind nur mit senkrecht gegliederter
Verkleidung zulassig.

Fassadengestaltung

Die Gebaude sind mit einem ruhig wirkenden AuRenputz in gedampften Farbtdnen zu versehen.
Holzverkleidungen sind zulassig. Auffallend unruhige Putzstrukturen sowie disharmonische Farbkontraste
sind nicht gestattet. An- und Nebenbauten sind gestalterisch an das Hauptgebaude anzugleichen. Als
Material sind der regionalen Bauweise entsprechende Baustoffe zu verwenden, dies gilt auch fir
Plattenbelage, Wetterschutzdacher, Gelander, Wintergarten etc. werden Fassadenverkleidungen
angebracht, so sind senkrechte Holzschalungen in natlrlicher Farbgebung zu verwenden. Holzhduser mit
senkrechter Schalung sind zulassig.
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C12.

Hohenlage

Die Hohe der FertigfuRbodenoberkante darf auf der StraRenzugewandten Grundstlicksseite max. 0,35 m
Uber dem zukiinftigen Stralenniveau liegen. Bei hangigem Straenniveau gilt als Bezugspunkt die Hohe der
offentlichen Verkehrsflache an der Mitte der Grundstiicksgrenze. Die Hohendifferenzen zum Fahrbahn- oder
Gehsteigrand bzw. zum benachbarten Grundstiick missen durch Béschungen auf dem eigenen Grundstiick
Uberwunden werden. Die Hohenbezugspunkte des zukinftigen StralRenniveau des BPlan sind mafgeblich.

Verkehrsflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Das auf den privaten Verkehrsflachen anfallende Niederschlagswasser, ist auf dem eigenen Grundstlick
zu versickern bzw. zu sammeln und tUber den RW-Anschluss abzuleiten.

Ver- und Entsorgungsleitungen
werden in die 6ffentliche Verkehrsflache gelegt. Strom und Telefon sind aus gestalterischen
Griinden grundsatzlich unterirdisch und auf &ffentlichem Grund zu verlegen.

Garagen, Carports, Stellplatze, Nebenanlagen

Die Dachform der Garagen bzw. Carports ist die des Haupthauses anzupassen oder als Flachdach
auszuflihren. Ein Kniestock ist nicht zulassig. Flachdacher bei Garagen sind nur mit Dachbegriinung
zuldssig. Zusammengebaute Grenzgaragen sind einheitlich (First und Traufe durchlaufend,

Abstimmung mit dem Nachbarn) zu errichten. Stellplatze und Zufahrten sind in wasserdurchlassiger
Bauweise zu errichten (z.B. wassergebundener Decke, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster,
Verbundpflaster). Vor Garagen ist ein Aufstellraum von mindestens 5,00 m von der 6ffentlichen
Verkehrsflache zu errichten. Garagen missen innerhalb der mit Baugrenzen oder Linien umfassten Flachen
errichtet werden.

Flachen fiir Garagen und Stellplatze

Garagen und Stellplatze sind auf Privatgrund zuldssig.Grenzgaragen sind nach Art. 6 Abs. 9 Satz1 Nr. 1 und
Satz 2 BayBO zugelassen und missen dieser Vorchrift entsprechen, die max. Lange bei Grenzgaragen
betragt nach BayBO 9,0 m.

Der erforderliche Stauraum vor den Garagen und Stellplatzen darf durch Einfriedungen

grofRenmafig nicht beschrankt werden. Der erforderliche Stauraum vor geschlossenen Garagen betragt fir
PKW mindestens 5,0 m. Auf die geltende gemeindliche Stellplatzsatzung wird hingewiesen.

Grenzgaragen missen dem Art. 6 Abs. 9 BayBO entsprechen.

Dachform bei Garagen

Satteldach, Dachneigung max. 5° Differenz zum Wohngebaude, beidseitig gleich.

Dacheindeckung, Tore und Fassadengestaltung wie Wohngebaude. Die Gestaltung aneinander gebauter
Grenzgaragen ist aufeinander abzustimmen (Anpassungspflicht). Ein Kniestock fur Garagen ist nicht
zuldssig. Das Aufstellen von Blechgaragen ist unzulassig. Der Stauraum vor der Garage darf zur
offentlichen Verkehrsflache hin nicht eingefriedet werden.

Flachdacher sind nur mit Dachbegriinung zulassig.

Die Festsetzungen der BayBO zu den Garagen sind verbindlich.

Stellplatze

Fur jede Wohneinheit sind zwingend 1,5 Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge nachzuweisen (in  Garagen, in
Gemeinschaftsgaragen, auf Carports oder Stellplatzen auf dem Privatgrundsttick), bei nicht

ganzen Zahlen wird aufgerundet.

Nebenanlagen
Nebenanlagen (§ 14 BauNVO, §23 Abs. 5 BauNVO), sind auch aufRerhalb der Baugrenzen auf den
nicht Uberbaubaren Grundstiickflachen zulassig.

Geléndeveranderung

Aufschittungen sind auf das unbedingte notwendige MaR zu beschranken. Gelandeveréanderungen sind pro
Parzelle bis zu 1,00 m zulassig. Zu jedem Bauantrag (auch Genehmigungsfreistellungsverfahren) ist ein
Gelandeschnitt einzureichen, der den Anschlu® zur StralRe und die Hohenlage des Grundstiickes darstellt.
Die Angabe des Hohenbezugspunktes im Bauantrag ist verpflichtend.

Einfriedungen

Grundstiickseinfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Tore und Tiren diirfen nicht zur Straf3e hin
aufschlagen. Sockel und andere Betoneinfassungen (z.B. Rabattensteine) sind nicht zulassig.
Hoéhendifferenzen mussen hinter dem Zaun oder dem Stral3enkoérper als bepflanzbare

Bdschungen ausgefiihrt werden. Einfriedungen sind dem natirlichen Gelandeverlauf anzupassenund mit
den benachbarten Einfriedungen gestalterisch abzustimmen.

Besondere Regelungen fiir Einfriedungen und Bepflanzungen gelten bei Sichtdreiecken.

Zur Einfriedung der Grundstlicke sind Holzlattenzaune mit einer Héhe bis 1,2 m iber OK Stralle bzw.
natlrliches Gelande zulassig. An seitlichen und riickwartigen Grundstiicksgrenzen sind auch griine
Maschendrahtzdune in Verbindung mit Kletterpflanzen oder Laubholzhecken bis 2m Hoéhe als
Standorttypische trockenheitsvertragliche Straucher zulassig. Betonsockelmauern sind nicht zulassig.
Trockenmauern aus Naturstein sind zulassig.

Die Anlieger haben auf ihren Grundstiicken die zur Herstellung des StralRenkorpers bzw. zur
Herstellung der sonstigen 6ffentlichen Flachen notwendigen Boschungen, Stiitzmauern und
Betonruickenstltzen zu dulden und zu erhalten.

Geldndeanpassung

Oberboden ist nach DIN 18915 zur Wiederverwendung zu sichern. Als neues natirliches Gelande wird das
StraBenniveau festgesetzt. Aufschittungen miissen sich in die Eigenart der natirrlichen Gelandeoberflache
einfligen.

Griinordnung

Offentliche und private Griinflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Die festgesetzten Griinflachen sind von Uberbauung und Versiegelung freizuhalten. Die
festgesetzten Gehdlzstandorte kdnnen, soweit Zugange und Zufahrten entgegenstehen bis zu 3 m versetzt
gepflanzt werden.

Offentliche Griinflichen

Pflanzung von standortgerechten Badumen gemaf Plandarstellung.

Pflanzung eines heimischen Laubbaumhochstammes (Mindestens H 3xv, STU 16-18 cm) gem. Pflanzliste,
Pflanzung einer standortgemafen Hecke mit heimischen freiwachsenden Heckenpflanzen geman
Pflanzgebot.

Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind innerhalb zweier

Vegetationsperioden nach Abschlu der Baumafinahme auszufiihren.

Pflanzgebote fiir Baume innerhalb der privaten Grundstiicksflachen

Pro Grundstlcksflache ist mindestens ein mittelkroniger Laub- oder Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen,
um das Baugebiet zu durchgriinen. Pflanzungen gem. Pflanzliste (Mindestens H 3xv, STU 16-18 cm).
Die Baumstandorte sind Lagemafig gebunden, kénnen aber bis zu 3m versetzt gepflanzt werden.

Die Baume sind dauerhaft zu Pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Private Bauparzellen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen der privaten Bauparzellen sind zu begriinen und gartnerisch
dauerhaft zu unterhalten. Nadelgeholze 1. und 2. Wuchsordnung dirfen nicht verwendet werden. Eine
Befestigung dieser Flachen ist nur zur Herstellung von notwendigen Zufahrten und Zugéngen sowie fiir
Terrassen zulassig. Der allgemeinen Tendenz zur Versteinerung von Privatgarten ist ausdrucklich
entgegenzuwirken. Die Anlage von Steinflachen als Ersatz fiir begriinte Flachen auf den privaten
Bauparzellen sind nicht zuldssig. Kies- und Schottergarten sind unzulassig.

Je Grundsttick ist mindestens ein Obst- oder Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Fassaden- und Wandbegriinung, sowie begriinte Dacher sind zulassig und erwinscht.

Pflanzgebot fir Hecken innerhalb der privaten Grundstiicksflachen:

Entlang der Grenze zwischen o&ffentlichen Verkehrsflachen und privaten Griinflachen sind Pflanzungen aus
Nadelgehdlzen nicht zulassig (wie z.B Chamaecyparis - Scheinzypresse oder Thuja - Lebensbaum etc.)

Minimierung der Versiegelung

Die Bodenversiegelung ist auf das unumgangliche MaR zu beschranken. FuBwege, Stellplatze und alle
befestigten privaten Flachen sind weitgehend mit Wasser- und Luftdurchlassigem Aufbau und Belagen wie
wassergebundenen Decken, Betonsickerpflaster, Natursteinpflaster und Betonpflaster mit Splitt und
Rasenfugen herzustellen. Unterirdische Zisternen zum Sammeln von Niederschlagswasser, sowie die
Entnahme als Brauchwasser im Garten sind vorgeschrieben (siehe Teil D).

Flachiges Pflanzgebot nach § 9 (1) Ziffer 25 a BauGB
Zur Ortsrandgestaltung/- und eingriinung wird die Pflanzung von standortheimischen Hecken und/oder
Laub/Obstgehdlze festgesetzt (siehe Artenliste in der Begriindung).

Erhaltungsgebot fiir Geholzbestande nach § 9 (1) Ziffer 25 b BauGB
Im Bereich 0Ostlich der ErschlieRungsstrafie und nordlich des Baugebiets sind die Gehdlze in den
offentlichen Grinflachen zu erhalten, sofern keine Gefahrdung besteht.

Beleuchtung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes diirfen auf 6ffentlichen Flachen ausschlieRlich
Natriumniederdruckdampflampen oder LED-Lampen verwendet werden. Samtliche Lampentypen, die im
Blaubereich, wie z.B. superaktinische Réhren, Quecksilberdampflampen usw. sind unzuldssig.

Ausnahmen (§ 31 BauGB)

Bauten, die geringfiigig von der festgesetzten Bauweise abweichen (z.B. geringfiigige Uber-

oder Unterschreitung der in Teil B festgesetzten MaRnahmen oder individuell gestaltete auentwdrfe)
bzw. explizit 6kologisch sinnvolle Konzeptionen bertcksichtigen kdnnen als Ausnahmen zugelassen
werden. Die notwendigen Abstandsflachen gemaR BayBO missen eingehalten werden.

Schallschutz

Warmepumpen sind so auszulegen, dass der von ihnen verursachte Beurteilungspegel am
nachstgelegenen Wohnhaus den wegen der Summenwirkung mit anderen Anlagen um 6
dB(A)reduzierten Nachtimmissionsrichtwert der TA-Larm von 34 dB(A) nicht liberschreitet.

Altlastenverdacht
Werden bei ErschlieBungs- oder Baumalinahmen Anzeichen gefunden, die auf einen
Altlastenverdacht schlieRen lassen, ist das Landratsamt Forchheim unverziiglich zu informieren.

TEIL D - Hinweise

Landwirtschaftliche Emissionen in den Randbereichen

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Nutzflachen an, die aktiv bewirtschaftet werden. Mit bei der
Bewirtschaftung auftretenden Geruchs-, Staub- und Larmimmissionen auch wahrend der Abend- und
Nachtstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen, muss gerechnet werden. Werden bei Baumalinahmen
best. Drainagen gefunden sind diese vor Umbindung und Stilllegung in Riicksprache mit den Bewirtschaftern
angrenzender Flachen umzuverlegen.

Bei der ErschlieBung ist zu beachten:

Die Versorgung mit Strom, Wasser und Abwasser ist gewahrleistet und erfolgt Gber die

offentlichen Verkehrsflachen und den o6ffentlichen FuBweg zum Wendehammer.

Plane fir Bau- und Bepflanzungsvorhaben sind im Vorfeld mit den zustandigen Versorgern abzustimmen.

Grundstiicksentwédsserung, Grundwasser und Versickerung

Niederschlagswasser von versiegelten Flachen darf nicht oberflachig auf die Verkehrsflachen abgeleitet
werden. Fir die anfallende Dachentwasserung sollen auf dem Grundstiick die Méglichkeiten zur Versickerung
oder zum Riickhalt geschaffen werden. Den Grundstlickseigentiimern wird auferlegt, das anfallende
Regenwasser zu sammeln (Zisternen) und fur die Gartenbewasserung oder evtl. fir die Toilettenspilung zu
verwenden oder durch Sickerschachte auf dem Grundstiick zuriickzuhalten. Die GroRe der Auffangbehalter
sollte pro 100 m? Dachflache 2-3 m® nicht unterschreiten.

Die Bauwerke sind gegen evtl. auftretendes Schicht- und Oberflachenwasser zu schiitzen (z.B. durch
wasserdichte Wannen). Grund-, Quell-, Drainage-, Hang-, und Sickerwasser diirfen nicht in den
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser wird zur Klaranlage Litzendorf abgeleitet und dort behandelt.

Niederschlagswasser

Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser wird auf Grundlage des DWA A 102-2 bzw.

DWA A 117 vorbehandelt und ber einen vorhandenen Regenwasserkanal in der Lohntalstrale zum Ellerbach
abgeleitet. Die Erstellung/Anderung der wasserrechtlichen Genehmigung ist mit der ErschlieRungsplanung
durchzufihren.

Riickstausicherung
Die Kellergeschole sind gegen Riickstau entsprechend von den Grundstiicksbesitzern zu sichern.
Die Rickstauebene ist die StraRenoberkante.

Baustoffverwendung
Baustoffe, deren Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung die Umwelt und die Gesundheit schadigen und
deren Ersatz nach dem Stand der Technik mdglich ist, sollen mdglichst nicht verwendet werden.

Altlasten

Werden bei ErschlieBungs- oder BaumalRnahmen Anzeichen gefunden, die auf einen

Altlastenverdacht schlief3en lassen, ist das Landratsamt Bamberg unverziglich zu informieren. Aufgrund der
zu erwartenden geogen bedingt erhdhten Schadstoffkonzentration der anstehenden Tonbdden, ist aus
abfallrechtlicher Sicht eine abfallrechtliche Deklaration und Wiederverwendung des Aushubmaterials nach den
Vorgaben des Verfiill-Leitfadens sinnvoll (s. Anlage Bodengutachten G,G&P, Bbg.).

Restmiillentsorgung
Die Miiligefal3e sind an einer fiir 3-achsige Millfahrzeuge durchgéangig befahrbaren Stral3e im Baugebiet
bereitzustellen.

Klimaschutz

Im Interesse einer zukunftsfahigen, nachhaltigen Energieversorgung und angesichts der nur begrenzten
Verfligbarkeit fossiler Energieressourcen sowie aus Griinden des Umwelt- und Klimaschutzes sollten die
Gebaude so geplant werden, dass auf Dauer ein méglichst geringer Energiebedarf entsteht.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) in der jeweiligen Fassung ist dabei zu beachten.

Darstellung des Geldandeverlaufes
Der Verlauf des natirlichen und geplanten Gelandes ist im Bauantrag in Fassaden und Schnitte einzutragen.

Artenschutz

Baufeldbeschrankung:

Der Versiegelungsgrad ist auf das nutzungsbedingte MindestmaR zu beschranken. Das Baufeld ist auf die
technisch unbedingt erforderliche Flache zu beschranken. Baustelleneinrichtung und Lagerflache sind nur
innerhalb des Geltungsbereiches anzulegen.

Beseitigung der Vegetation:

Entfernen der vorhandenen Vegetation ist zwischen Oktober und Ende Februar auRerhalb der Brut- und
Aufzuchtszeit der Vogel zulassig, jedoch zeitnah zum Baubeginn. Eine Schwarzbrache ist bis Baubeginn zu
erhalten. Fir das Entfernen der Vegetation ist zu anderen Zeiten ist eine gutachterliche Kontrolle erforderlich.

Denkmalpflege
Im norddstlichen Bereich der geplanten Wohnbauflache befindet sich bzw. grenzt folgendes Bodendenkmal
an: D-4-6032-0277 Siedlung der Bronzezeit,

Gemarkung Lohndorf, Flurnr. 223, 1792, 1794, 1795, 1796.

Es wird darauf verwiesen, dass dieses Denkmal gem. Art. 1 BayDSchG in seinem derzeitigen Zustand vor Ort
zu erhalten ist. Der ungestorte Erhalt dieses Denkmals vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts
fir Denkmalpflege Prioritat. Bei weiteren Planungsschritten ist dieser Aspekt entsprechend zu berlicksichtigen
und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmal zu beschréanken.

Fir Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen Erlaubnisverfahren
bei der zustadndigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren
Denkmalschutzbehorde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind
auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstlicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten,
die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an
den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8, Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von
einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die
Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Verfahrensvermerke

A) Die Gemeinde Litzendorf hat in der Sitzung vom 19.10.2021 die Aufstellung
des Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.03.2022 ortsublich bekannt gemacht.

B) Die frihzeitige Unterrichtung (vorgezogene Bulrgerinformation) nach § 3
Abs. 1 wurde in der Zeit vom 14.03.2022 bis 31.03.2022 durchgeflhrt.

C)  Zudem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.07.2022
wurden die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.11.2022 bis 05.12.2022 beteiligt.

D) Der Entwurf des Bebauungsplan in der Fassung vom 19.07.2022 wurde
mit der Begrindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.11.2022

bis 05.12.2022 o6ffentlich ausgelegt.

E) Die Gemeinde Litzendorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom

.. den Bebauungsplan gemal § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassungvom . . als Satzung beschlossen

Gemeinde Litzendorf, den .

(Wolfgang Mohrlein, 1. Blrgermeister)

G)  Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .
gemald §10 Abs. 3 Halbsatz 2 Bau GB ortstblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Litzendorf, den .

(Wolfgang Mohrlein, 1. Burgermeister)
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Ubersichtslageplan (unmaRstablich)

PROJEKT Gemeinde Litzendorf

Bebauungsplan mit Grunordnungsplan
"An der Lohntalstralle"

DARSTELLUNG
BEBAUUNGSPLAN
M 1:500
Fassung vom 19.07.2022
ENTWURF Hochstadter Stralle 2a

91330 Eggolsheim
; fon 09545 - 3598050
INGENIEURBURO fax 09545 - 35980599
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